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O espectro de gotas tem influência direta na qualidade e segurança das aplicações 
fitossanitárias. O objetivo do presente trabalho foi avaliar espectro de gotas gerado por pontas 
de jato plano na pulverização de caldas contendo fungicidas para o controle da ferrugem 
asiática da soja (Phakopsora pachyrhizi Syd. & P. Syd). O delineamento correspondeu à 
interação de três opções de calda e duas pontas de pulverização, analisando-se as 
características do espectro de gotas gerado pelas pontas. As caldas foram preparadas com 
três combinações de fungicidas: mancozeb (formulação WG), mistura de trifloxistrobina + 
protioconazol (formulação SC) e a aplicação conjunta das duas formulações (mancozeb + 
mistura de trifloxistrobina + protioconazol). Em todas as combinações foi utilizado adjuvante 
óleo vegetal modificado na concentração de 0,25%. As caldas foram preparadas com a 
diluição das doses de bula dos fungicidas e adjuvante no volume de calda de 50 L ha-1. As 
pulverizações foram realizadas utilizando-se as pontas jato plano de uso estendido modelo 
XR 11002 na pressão de 150 kPa e jato plano de indução de ar AIXR 110015 a 500 kPa, 
ambas fabricadas pela TeeJet, correspondendo às classes de gotas finas e médias, 
respectivamente. O Diâmetro Mediano Volumétrico (DMV), o percentual de gotas menores do 
que 100 µm (V100) e a Amplitude Relativa do espectro (AR) foram obtidos a partir de um 
sistema online de análise de partículas (VisiSizer/Oxford Lasers Ltd/UK). Os resultados 
mostraram que as diferentes caldas tiveram maior influência no espectro de gotas gerado pela 
ponta de jato plano sem indução de ar (XR 11002). Os maiores valores de DMV e os menores 
valores do V100 foram obtidos para as caldas contendo o mancozeb WG, seguido da mistura 
de trifloxistrobina + protioconazol (formulação SC). O menor valor de DMV e o maior valor de 
V100 foram obtidos na aplicação da mistura das duas formulações (WG + SC). Estas 
diferenças foram menores ou não significativas quando as caldas foram comparadas na 
aplicação com a ponta AIXR 11002 (com indução de ar). Os resultados confirmam a existência 
de interação entre o tipo de ponta e a composição da calda nas pulverizações de fungicidas 
para o controle da ferrugem da soja. 
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